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O chiller YMC2, YORK® é um exemplo perfeito do 
avanço tecnológico nos chillers da Johnson Controls

O YMC2 estabelece um novo 
padrão em tecnologia de 
chillers. 

Incorporando anos de avanços dos 
chillers da YORK com os benefícios 
da tecnologia de mancais magnéticos 
ativos, o chiIler YMC2 proporciona 
custos gerais de propriedade mais 
baixos, extraordinária eficiência, 
versatilidade, confiabilidade e 
operação silenciosa. Tudo isso no 
mais otimizado projeto de chillers do 
planeta, e totalmente integrado. 

O chiller YMC2 oferece a maior gama 
operacional do mercado com um 
projeto que minimiza o tempo de 
parada. E como ele opera com 
temperatura no evaporador e 
condensador invertida, com o chiller 
YMC2 você pode eliminar o trocador 
de calor de água para água usado 
para free-cooling simplificando o 
sistema e economizando nos custos 

de operação e manutenção. 
As inovações da Johnson Controls 
definem um novo padrão na 
tecnologia de chillers com o YMC2. 
O chiller YMC2 registra durabilidade 
comprovada em hospitais, plantas 
químicas, plantas de processamento 
de gás, centros de dados e outras 
aplicações onde o mínimo de tempo 
parado é crucial para as operações.

CHILLER YMC2 YORK® : O NOVO PADRÃO EM TECNOLOGIA DE CHILLERS 



2

CHILLER YMC2 YORK® : O NOVO PADRÃO EM TECNOLOGIA DE CHILLERS 

O alvorecer do custo de 
propriedade mais baixo.
Um novo dia no reino da tecnologia de 
chillers. O projeto revolucionário do
chiller YMC2 reduz os custos iniciais e de 
longo prazo das operações e da 
manutenção. 
O projeto comprovadamente integrado dos chillers da 
YORK oferece um preço inicial de compra otimizado para 
o chiller YMC².

Por causa da sua extraordinária eficiência, o chiller YMC2 
usa menos energia, resultando em custos operacionais 
mais baixos. 

O chiIler YMC2 também oferece custos de manutenção 
mais baixos. Com a tecnologia de mancais magnéticos 
existem menos partes móveis que se desgastam e que 
exigem substituição. Quando você considera o custo 
inicial competitivo do chiller YMC2, mais seus baixos 
custos operacionais e de manutenção, isso significa um 
custo total de propriedade excepcionalmente e 
verdadeiramente mais baixo.

*Premissas: 800 TR (2810 kW) chiller operando 24/7 com
carga predial média, a $.1okW/hora sem considerar carga de
demanda.
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Projetado para aproveitar o máximo de energia. 
Como os satélites que  
otimizam ao máximo o uso da 
energia disponível, o chiller  
YMC2 foi projetado para  
proporcionar o máximo de  
eficiência energética. 

No mundo real, quase 99% do tempo de  
um chiller é gasto em cargas parciais. É  
quando um tempo mais frio pode reduzir  
a carga de trabalho do compressor,  
reduzindo a temperatura da água que  
entra no condensador (ECWT). A  
capacidade dos chillers da YORK de  
operar com temperaturas baixas como  
36° F (2,2°C) reduz a velocidade do  
compressor durante cargas parciais. Isso  
ajuda a obter mais de 30% de economia  
anual de energia quando comparados  
com chillers que utilizam óleo e  
compressores com velocidade fixa, e 21%  
mais de economia de energia quando comparados com chillers que utilizam óleo e compressores com velocidade variada, 
independentemente do tempo que o chiller opera à carga total ou parcial. 

Extraordinariamente silencioso. 
O espaço é conhecido por sua ausência de som e,
graças a um projeto com menos partes móveis, o
chiller YMC² também. 
O motor magnético permanente do chiIler YMC² elimina o ruído causado 
pelo contato mecânico. O resultado é um nível sonoro menor do que 
qualquer chiller parafuso ou chiller centrífugo com condensação à água 
existente no mercado -70 dBA sob condições de carga total na AHRl-575, o 
nível de ruído de um aspirador de pó comum. 

Na verdade, o ruído do chiIler YMC2 é percebido pelo ouvido humano como 
metade do ruído dos chillers concorrentes. Nosso motor magnético 
permanente com a tecnologia de mancais magnéticos elimina o ruído do 
eixo. O sistema de velocidade variável e o nosso OptiSound™ também 
ajudam a reduzir o ruído, tornando o chiller YMC2 ideal para locais com 
sensibilidade sonora, como museus, teatros e auditórios.

Embora os chillers tradicionais tenham um 
impressionante nível sonoro, o chiller YMC2 
é um dos chiller mais silenciosos do mercado.

Níveis sonoros tão baixos quanto 70 dBA

70 dBA 80 dBA 85 dBA 90 dBA 95 dBA
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Ajudando a manter o “Planeta 
Azul”, verde.
O chiller YMC2 foi projetado tendo a sustentabilidade 
em mente. Ele foi cuidadosamente projetado para
minimizar as emissões que poderiam impactar
negativamente o meio-ambiente.  
O chiller YMC2  tem uma abordagem holística com relação a mais baixa 
pegada de carbono*. Para minimizar o efeito direto do potencial de 
aquecimento global, o chiller YMC2 tem uma quantidade mínima de carga 
de fluido refrigerante e foi projetado para operações estanques. O chiller 
YMC2 usa R-134a e já tem compatibilidade futura com R-513A, um 
refrigerante não inflamável com baixo potencial de aquecimento global 
que elimina todas as preocupações que os clientes possam ter com a 
incerteza das regulamentações. O maior impacto do potencial de 
aquecimento global é visto pelo efeito indireto; o chiIler YMC2 consome 
menos energia, reduzindo a produção de energia necessária e a 
consequente emissão de carbono. 

O que tem maior impacto no total de 
emissão de C02 de um condicionador 
de ar? A escolha do refrigerante ou a 
eficiência energética. 
O chiIler YMC2 oferece uma eficiência inigualável 
que vai reduzir sua pegada de carbono. 

* 95% do potencial de aquecimento global de um chiller centrífugo vem do efeito
indireto - ou dos gases de efeito estufa gerados na produção da eletricidade para
operar o chiller. Cinco por cento do potencial de aquecimento global vem do efeito
direto ou se o fluido refrigerante é totalmente liberado na atmosfera - o que é
algo improvável graças à tecnologia estanque do chiller YMC².
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A versatilidade para operar
sob condições extremamente 
exigentes.
O chiller YMC2 oferece uma gama incomparável de 
operações, permitindo o desempenho contínuo sob 
condições que normalmente tirariam qualquer chiller de 
operação. 

ECWT mais alto - Operação Estável 

O chiller YMC² está preparado para lidar com situações transitórias 
inesperadas.  
Essa capacidade é valiosa para qualquer aplicação. O chiller YMC² foi 
projetado para continuar operando, caso a temperatura da água de 
torre aumente, sem interrupções e sem entrar em surge.
Em situação semelhante, as unidades concorrentes exigem que o
equipamento reinicie o ciclo, com potencial perda temporária do
controle de refrigeração.

ECWT (ECWT = Temperatura de entrada da água de 
condensação) mais baixo - Operação Real 

O chiIler YMC² pode aceitar temperaturas mais baixas da água que 
entra no condensador o que, por sua vez, produz mais toneladas de 
refrigeração. Em chillers menos versáteis, essa situação de ECWT mais 
baixa pode exigir um longo tempo de espera antes que a unidade volte 
a operar. Um exemplo dessa capacidade na prática é em uma 
planta com vários chillers onde você tem um chiller menos eficiente 
que quer manter desligado o maior tempo possível para manter a mais 
alta eficiência possível da sua planta.  
O chiller YMC² pode produzir mais toneladas para manter o outro 
chiller fora de operação por mais tempo.

ECW extra baixa Operação incomparável
O chiller YMC2 é capaz de operar com temperaturas mínimas para a 
água do condensador, abaixo do valor de set point da saída de agua 
gelada, também conhecido como invertida ou de cabeça para baixo. 
Ele pode operar de forma estável com temperatura de água entrando 
no condensador a 30° F(16.7°C), abaixo do valor de set point da saída 
de agua gelada. As taxas nominais estão disponíveis até um mínimo de 
36° F(2.2°C) para a água entrando no condensador. 
Como o resfriamento não é gratuito, o chiller YMC2 reduz os custos 
eliminando a necessidade de trocadores de calor água-água e as 
despesas associadas, tais como controles de tubulação e custos de 
operação e manutenção. 
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Poucas coisas são tão confiáveis
como o chiller YMC2

Assim como você pode contar que a Estrela Polar vai aparecer invariavelmente 
no mesmo ponto do céu, você pode contar que o chiller YMC² vai continuar
operando em situações que tirariam chillers menos resistentes de operação.

O projeto sem óleo totalmente integrado 
do chiller YMC2 estabeleceu um novo padrão 
de confiabilidade dos chillers. O chiller YMC2 
também pode prometer baixos custos de 
manutenção. Com a tecnologia de mancais 
magnéticos existem menos partes móveis 
que se desgastam e que exigem substituição. 

A tecnologia de mancais magnéticos do 
chiller YMC2 possui um único conjunto 
móvel, suspenso em um campo magnético, 
aumentando sua durabilidade e eliminando os 
problemas decorrentes de contato contínuo. 
Isso se traduz em uma confiabilidade ímpar 
que reduz o tempo de parada e promove 
inicializações e reinicializações rápidas. Não 
é de admirar que ele tenha sido escolhido 
para equipar navios e submarinos - locais 
onde você não pode simplesmente abrir uma 
janela. 

O chiller YMC2 não exige um cronograma de 
manutenção após um determinado número 
de horas, como as desmontagens onerosas e 
demoradas dos compressores. Todas as 
exigências de óleo foram eliminadas, ou seja, 
sem lubrificação, verificação do nível de óleo 
e sistema de retorno, ou substituição do filtro 
de óleo ou secador. 

Para manter a eficiência e o desempenho do 
chiller YMC2, os técnicos da Johnson Controls 
podem realizar todos os serviços necessários 
nas suas instalações. 
A Johnson Controls pode otimizar os 
contratos de serviços com a tecnologia 
integrada Smart Connected Chiller. Através 
de uma conexão segura, essa plataforma de 
análise baseada na nuvem combina o 
monitoramento remoto e diagnóstico 
preditivo, permitindo que nossos técnicos 
diagnostiquem de forma proativa quaisquer 
pontos antes que eles se tornem um 
problema.

Tempo de reinicialização e capacidade de 
recuperação de um típico chiller YMC2

depois de uma falha de energia é de 15 
segundos. 

O tempo de reinicialização e 
capacidade de recuperação 
do YMC2 é de segundos. 
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Baixo custo geral de propriedade. Altamente eficiente. Excepcionalmente versátil. Altamente 
confiável. Impacto direto e indireto reduzido ao meio-ambiente. 

Operação silenciosa. Ou seja, o chiller YMC2 estabelece um novo e mais alto padrão de 
desempenho e anuncia a chegada de um novo mundo de chillers de tecnologia avançada. 

CHILLER YMC2 YORK®:  
O NOVO PADRÃO EM TECNOLOGIA DE CHILLERS

Tudo que você precisa em um chiller.
Tudo que você quer de um chiller.



Por que instalar um sistema YORK®?
Você quer alto desempenho. Você espera eficiência. Você precisa de um Chiller que lhe dê confiança.

Quando sua reputação está em jogo, é inteligente exigir nada menos do que tecnologia e serviços YORK®. Isso porque fornecemos peças e 
serviços locais para manter seu equipamento operando com desempenho máximo ano após ano. Desfrute de paz de espírito sabendo que 
especialistas em serviço treinados, peças e equipamentos originais estão disponíveis na Johnson Controls – a maior organização de serviço 
em HVAC e manutenção preventiva do mundo.

Johnson Controls, o logotipo da Johnson Controls, YORK e Metasys são marcas registradas da Johnson Controls, Inc. nos Estados Unidos da América e em outros países. Outras marcas 
comerciais usadas aqui podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de outras empresas.
© 2017 Johnson Controls, Inc. P.O. Box 423, Milwaukee, WI 53201. Todos os direitos reservados no mundo inteiro. Impresso nos EUA PUBL-7958-B-0817. Substitui: PUBL-7958-A-0216.
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yorkaincon.com.br

Telefone
 (11) 3787-5300

Whatsapp
(11) 97627-1763
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As informações Produtos York ® acesse:
yorkaircon.com.br

As informações corporativas sobre a empresa 
Johnson Controls – Hitachi  estão disponíveis no site 
jci-hitachi.com.br




